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1. CARACTERISATION DU PRELEVEMENT D’EAU

1.1 DESCRIPTION DES SITES DE PRELEVEMENT ET DE L’ INSTALLATION DE PRODUCTION D’EAU POTABLE

Nous présentons dans les pages suivantes, les informations destinées a répondre aux exigences du
paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 68 du Reglement sur le prélevement des eaux et leur
protection (RPEP). Elles contiennent les différents renseignements associés aux installations de
prélevement d’eau souterraine et leur aménagement ainsi que celles concernant l'installation de
production d’eau de la municipalité de Saint-Gervais.

Les renseignements présentés sont tirés des différentes études hydrogéologiques réalisées pour le
prélevement d’eau, de I'étude hydrogéologique réalisée pour la révision des aires de protection des
installations de prélevement, du suivi de I'exploitation de I'aquifere ainsi que des travaux
supplémentaires réalisés a la suite de I'entrée en vigueur du RPEP et de la collecte d’informations aupres
des intervenants de la municipalité. Ces renseignements ont été complétés par une visite des
installations de prélevement et de production d’eau.

1.1.1 DESCRIPTION DES SITES DE PRELEVEMENT

Le réseau d’aqueduc de la municipalité de Saint-Gervais est alimenté en eau potable a partir de deux
sites de prélevement, soit un site identifié comme le site des drains et un site identifié S02-01.

Le site des drains est situé dans le deuxieme rang Est a environ 2 kilométres a I'est du village.
Il est aménagé en zone agricole a environ 355 m au nord-ouest du 2° Rang Est a 'intérieur d’une aire
cléturée d’environ 100 m par 100 m et est entouré par des parcelles en culture.

Le site du puits S02-01, quant a lui, est localisé a I'intérieur du périmétre urbanisé au 27 rue Leclerc, sur
le site des installations de production d’eau de la municipalité. Le site est en partie gazonné et pavé et
ceinturé par une cléture pour en controler I'accés.

L'information concernant chaque installation de prélevement est présentée en séquence dans les pages
suivantes. Pour chaque ouvrage de prélevement, le lecteur y trouvera les données descriptives, des
photos ainsi que les vues en coupe de leur aménagement.

Il est a noter que la représentation des sites de préléevement dans un format géographique numérique
(fichiers Shapefile) servant a décrire et localiser les sites de prélevement est présentée dans des fichiers
numériques transmis séparément.
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Description de l'installation de prélevement(Drains)

Numeéro de l'installation de production d’eau _

Nom de l'installation de production de I'eau Installation de production Saint-Gervais
Numéro du site de prélévement e

Nom du site de prélevement Saint-Gervais-R1-SDH No

approvisionnement 12187

Note

Coordonnées géographiques Lat.: 46.716839

(Degrés décimaux) NAD 83, Ellipsoide GRS 1980 Long.: -70.858720

Type de prélevement Source a drains horizontaux
Types d’usage du site Puits permanent

Diameétre de I'ouvrage (mm) 150

Note : Ce diametre correspond au diametre de chaque branche de drain

Profondeur (m) Environ 2,0

Type d’aquifére Granulaire

Date de construction Pas retrouvé cette information
Numeéro de I"autorisation Pas retrouvé cette information
Date de I'autorisation Pas retrouvé cette information
Note :

Débit de prélévement autorisé (m3/j) Pas retrouvé cette information

Note : Le suivi d’exploitation des drains montre que le volume journalier moyen maximum se situe
a 526 m¥/j.
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Photos annotées(Drains)

Regard des drains

Vue d’ensemble du site des drains et de son périmetre cloturé (26 ao(t 2020)

Figure 1 : Photos de l'installation de prélévement_ (Drains)
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Description de l'installation de prélevement (S02-01)

Numéro de I'installation de production d’eau _

Nom de l'installation de production de I'eau Installation de production Saint-Gervais

Numéro du site de prélevement
Nom du site de prélevement

Coordonnées géographiques
(Degrés décimaux) NAD 83, Ellipsoide GRS 1980

Type de prélévement

Types d’usage du site

Diametre de I'ouvrage (mm)
Profondeur (m)

Type d’aquifere

Date de construction

Numéro de I'autorisation

Date de I'autorisation

Note :

Débit de prélévement autorisé (m?3/j)

Note :

AT
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Puits d’appoint (502-01)

Lat.: 46.710773
Long.: -70.881900

Puits tubulaire

Puits d'appoint

150

126,2

Roc fracturé

12 décembre 2012
7311-12-01-15570-12 4004438675

6 novembre 2007
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Photos annotées (502-01)

Vue du puits S02-01 et du batiment de 'usine de traitement de I'eau potable (26 aolt 2020)
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Vue du puits S02-01 (26 aolt 2020)

Figure 4 : Photos de I'installation de prélevement _(Puits d’appoint S02-01)
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1.1.2 DESCRIPTION DES INFRASTRUCTURES DE PRELEVEMENT

Les informations relatives a 'aménagement aux installations de préléevement du site des drains sont tirées
des plans de construction des installations disponibles a la station de pompage. Les installations situées
dans le 2¢ Rang Est, sont constituées d’'un ensemble de drains disposés a faible profondeur (environ 2 m)
selon un agencement rectangulaire de 20 m par 42 m, a l'intérieur d’une aire cloturée d’environ 100 m de
cOté. L'eau des drains est captée d’une formation aquifére a nappe libre et est acheminée gravitairement
a la station de production d’eau potable via une conduite de PVC de 200 mm de diametre et d'une
longueur de 2 180 metres.

L'installation de prélevement S02-01 exploite un aquifere de socle rocheux. Elle est située sur le site des
installations de production d’eau a I'extérieur du batiment technique. Le puits S02-01 est en excellent état,
la surface du terrain est plane et il n'y a pas de dépression autour du puits. L'eau du puits S02-01 est
acheminée a la station de production par une conduite qui relie directement le puits a la conduite
principale a la sortie des échangeurs anioniques en amont des réacteurs UV. En opération normale,
I'installation de préléevement des drains constitue la source principale d’alimentation en eau de la
municipalité. Le puits S02-01 est utilisé comme source d’appoint seulement, les volumes prélevés sont par
conséquent minimes comparativement a ceux des drains.

1.1.3 INSTALLATION DE PRODUCTION D’EAU POTABLE

La station de pompage située au centre de la municipalité constitue également l'usine de traitement de
I’eau des drains et du puits. Le batiment abrite tous les éléments de la filiere de traitement ainsi que les
éléments de mécanique, électricité, contréle et automation. Il comprend également les espaces de
stockage pour les produits chimiques utilisés pour le traitement de I’eau en plus d’une pompe incendie et
une génératrice d’urgence, toutes deux couplées a un moteur diesel.

La filiere de traitement est destinée a I'enlévement des nitrates, I'ajustement du pH, I'adoucissement et
la désinfection de I’eau. Les étapes de la filiere de traitement sont résumées de la facon suivante :
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Aires de protection-Drains Echelle:

Municipalité de Saint-Gervais 1:7500

Analyse de vulnérabilité de la source Produit par: Guillaume Royer, Tech.

@ﬂlﬂl:l | Christine Bélanger, Ing

Source: Imagerie satéllite Bing Maps de Microsoft Corp. et données ouvertes Canvec du Gouvernement Canada.
Figure 10 du rapport V0253-01A, Mars 2020, Arrakis consultants inc.
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